Informationsblatt KF\V

Bank aus Verantwortung

Bundesforderung fur Energie- und Ressourceneffizienz in
der Wirtschaft

Liste der Technischen FAQ

ASS)

Vorbemerkungen Gefdrdert durch:
Mit den Technischen FAQ werden die Mindestanforderungen der Module 1 bis 4 des Programms % %prrﬁl?rstr:cilr\];?‘tterium

~Bundesférderung Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft“ sowie Bestimmungen relevanter
technischer Regelwerke erlautert. Weiterfihrende Vorgaben kdnnen den jeweiligen Regelwerken
entnommen werden.

und Klimaschutz

Die Themen der Technischen FAQ wurden auf Grundlage von haufig gestellten Fragen von aufgrund eines Beschlusses
Energieberatern und Antragstellern sowie haufig vorkommenden Fehlern in Einsparkonzepten des Deutschen Bundestages
zusammengestellt.

Die technischen FAQ werden regelméaRig weiterentwickelt und bei Bedarf aktualisiert.

. . . . . Kooperationspartner:
Diese Fassung der Technischen FAQ gilt ab dem 01.09.2023 und ersetzt die vorherige Fassung vom

01.05.2023. % Bundesamt

Wichtiger Hinweis auf die jeweils geltende Fassung: .fﬂtjljs\a’;rﬁskfal:matfrtoﬂgd

Die technischen FAQ werden regelmafig weiterentwickelt und bei Bedarf aktualisiert. Sie sind jeweils nur
in der zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuellen Fassung gultig.

Zeitpunkte des Inkrafttretens:

))) 80 MILLIONEN GEMEINSAM FUR

Versionsnummer Datum des Anderung/Notiz ENERGIEWECHSEL
Inkrafttretens
2.0 01.05.2023 Anpassung an die Programmbedingungen ab

01.05.2023, redaktionelle Streichung von
Inhalten, die in das Programmmerkblatt bzw. in
die Anlagen zu den Merkblattern Gibertragen

wurden.
2.0 (Austauschfassung) 01.05.2023 TFAQ 4.4.22
2.1 01.09.2023 Neue TFAQ Nr. 2.3.2,2.3.9, 4.2.2,4.4.23, 6.1

Anpassung TFAQ 4.4.9, 4.4.17

Hinweis:

Die Texte enthalten Verlinkungen zu anderen Textstellen, Dokumenten oder Internetseiten. Verlinkte
Textstellen sind an der blauen Schriftfarbe zu erkennen.

Stand: 01.09.2023 (Version 2.1) « Bestellnummer: 600 000 4512
KfW « Palmengartenstr. 5-9 « 60325 Frankfurt « Tel.: 069 7431-0 « Fax: 069 7431-2944 « www.kfw.de

Infocenter « Tel.: 0800 5399002 (kostenfrei) « Fax: 069 7431-9500



Informationsblatt KF\V

Bundesfoérderung fur Energie- und Ressourceneffizienz in

Bank aus Verantwortung

der Wirtschaft

Inhaltsverzeichnis

1. 1Y o To 10| TP PP PP PPPRP PP 5
1.1.  Produktdatenblatt / HEerstellererkIArUNG . ........co it a e ees 5
1.2, DruCKerNONUNGSANIAGEN ...ttt e ettt e e e e e ettt e e e e e e et b e e e e e e e e s ssbaseeeeeeessassaaeeeeeesanssarraeeeeesaanns 5
1.3, RaumMIUftECHNISCRE ANTAGEIN ... ..ttt e oottt e e e e e ettt e e e e e e et be et e e e e e e e anntsteeaeeeeaannnneeaaaeaaaanns 5
S = 1L SR T 1o 1ol g [ S PP T PP TP PP UUPPRPPPI 5
1.5. Warmertckgewinnung an Drucklufterzeugern ............. ...5
1.6.  Nebenkostenzuordnung..........cocceeveiiireeeiniiee s .5
1.7.  Kombination einzelner Querschnittstechnologien ..5
R T = 01T (o 1T o =T F= g PSPPI 5

2. 1Yo o 101 PRSPPI 6
2 I AN o 7= 0 1= 1= S SPPR P 6
2.1. 1. DatenerfaSSUNGSDIALE .......ooiiiiiiiiiie et e et e et e e ek et e et e e e 6
2.1.2. HydraulisSChes ANlAgENSCREIMA ........ciiiiiiiiii ettt e et e e e s 6
2.1.3. Gebaudebeheizung/ Nachweis des Anteils flr PrOZESSWAIME .........uvieiiiiiiiiiiie et e e 6
2.1.4. Warmeerzeuger zur Erbringung vONn DIieNSIEISTUNGEN ........uviiiiiiiiiiiii e 6
2.1.5. Beibehalten eines bereits vorhandenen Warmeerzeugers als Redundanzanlage ............cccoccveeiiiieiiiiiiiiniiieee e, 6
2.1.6. WErmMesPeICNEr IM IMOGUI 2.ttt oo oottt e e e e e e bbb e et e e e e e s e s bbbttt e e e e s e nbbbreeaeeeaane 7
2.1.7. Verzichtserklarung zur KWKG-TEEG-VEIGUEUNG .....cccuuriiiiiiiieiiiii ettt 7

A L £ Vg1 0 T=T o101 o] o 1=T o PP PP E PSPPSR R TP PR 7
2.2.1. Warmepumpen zur Erzeugung VON ProZESSKAITE ..........cuuiiiiiiiiiiiiei et a e 7

2.3, BIOMASSE-ANIAGEN ...ttt et e e Rttt n e s 7
2.3.1. Abgaswarmetauscher bei KaskadensSChaltUnQ ............uiiiiiiiiiiii e 7
2.3.2. Erfassung des Wéarmebedarfs bei Warmeversorgung tber eine Kaskadenschaltung..........c.oocvvveeeiiiiiiiiiiieceennns 7
2.3.3. Wirkungsgrad VON BIOMASSEANIAGEN ......ccoiuiiiiiiiiii ettt et e ekttt e e s e e e et e e e 8
2.3.4. Brennstofflager fUF BIOMASSE .......uuiii ittt ettt a et et e ettt e et e e bt e e st e e s 8
2.3.5. Einhausung VON BiOMASSEANIAGEN .........eiiiiiiiiiiiii ettt ettt e e e e ettt e e e e e s bbb et e e e e e e e annbaeeeeaeeesaanbbbreeaeeeaaanes 8
2.3.6. Zusatzliche Nachweise fir Biomasseanlagen ab 5 MW ........cooiiiiiiiiiiii e 8
2.3.7. Zind- bzw. Stitzfeuerung mit fossilen BrennStOffEN .........c..oiiiiiiii e 8
2.3.8. Dokumentation der eiNgeSEtZEN BIOMASSE ........uuuiiiiiiiiiiiiii ettt e et e e e e e ettt e e e e e e s e tba e e e e e e e e s asbebreeaeeeaanes 8
2.3.9. Ermittlung der maximal zulassigen elektrischen Erzeugungsleistung einer KWK-Anlage ..........cccvveviiiiiiiineeciiinnen, 9

3. 1Y oo 101 PP U PP PPRRPPP 9
I S V1 (=1 101 (e 1 =T o | TP TP UOPPPPPP 9
I N B - 1 (= 0 [T 1= TS U T 1] o= Lo T PP UP PP UOPPRP PP 9
3.3, WIrKPIan UNG STUCKIISTE. . ...ttt oottt e e e e oottt e e e e e e e a bttt e e e e e e e e neee e e e e e e e s aanneseeeeaaeeaanneaneeaaens 9
0 11T aTo 1 10 101 (o ] o= 1T 11 o] o PP RRT PO 9
IR ST 1 (01U o [0 [1=T 0 IS (= T T P U T T T T TP T PP P UP PR URPPPPPRPRPPPN 9

Stand: 01.09.2023 (Version 2.1) * Bestellnummer: 600 000 4512

Seite 2 von 26

KfW « Palmengartenstr. 5-9 » 60325 Frankfurt « Tel.: 069 7431-0 » Fax: 069 7431-2944 « www.kfw.de

Infocenter « Tel.: 0800 5399002 (kostenfrei) « Fax: 069 7431-9500



Informationsblatt KF\V

Bank aus Verantwortung

Bundesfoérderung fur Energie- und Ressourceneffizienz in
der Wirtschaft

3.6, NICHT GEIISIEIE SOMWAIE .. .uveiiiiiiii ittt e e e et e e e e e e e ettt e e e e e s e ab e e e e e e e e e s e sa b s s e e e e e e s e asaasbaeeeeeeeasnnsreeeeaeas

3.7. Drittmengenbestimmung

4. 1Yo o 1 U1 PRSPPI 10
o S AN [ o =Y g [=T 1= PP SRR UPPRPPPP 10
O O o o T (o 1= = Vo = (1] (T o PP SRR TSPPPIR 10
4.1.2. Kosten fir die Erstellung des EiNSParkONZEPIES .......cviiiiiiiiiiiiiiee ettt e e s e et a e e e e e e aeraeae s 10
41,3, AMOITISALONSZEIT ...ttt ettt oottt 10
4.2.  Anlagenvergleich und EiNSParbereChNUNG ..........uiiiiiiiiii e 11
4.2.1. Ermittlung der Investitionsmehrkosten durch Vergleich einer Anlage mit der Generalliberholung einer
1S r= g L= g = Vo 1= TSRS 11
4.2.2. Anlagenvergleich zur Ermittlung der Investitionsmehrkosten und/ oder des CO2-Einsparpotenzials bei CNC-
IMBSCIINEN ...tttk e h e h e h ekt e et o Ao et a ettt ettt 11
4.2.3. Fehlende ENJeNergiC INSPAIUNG ........cccuutiiiuteteiiitee ettt ettt e e ettt e et e s bt e e et bt e e e s bt e e e bb e e e e bbbt e e asb et e e e bb e e e e anne e e e e 11
S 1T (o [T = Vo [T AT =T ol o EY = USRS 12
4.2.5. Verlagerung der SrOMEIZEUQGUNG .....cceouurteiueeeeaaiteeeaaieteeateeeeaasteeeaaseteeaseeeeaasteeeeanseeeeasseeeeaaseeeesansseeeaseeeesanneeesnnses 12
4.2.6. Nachweis Einsparung / Bestatigung der Durchfihrung der Malnahme ... 12
4.3, CO2-FaKLOren flr ENEIGIEITAGET ... ..cotii it ittt ettt ettt e et et e et et e e 12
4.3.1. CO2-Faktor fur eine bestehende Warmeversorgung mit erneuerbaren ENergien...........cccceevvvvviiiiineeiiieeesciene e 12
4.3.2. COq-Faktor fur elektrische Energie, die Uber das 6ffentliche Stromnetz bezogen wird .............ccoocvviiiiiiiiiiincnne 12
4.3.3. COq-Faktor fur elektrische Energie, die auf dem Betriebsgelande aus erneuerbaren Energien gewonnen wird.....13
4.3.4. AREINALIVET CO2-FAKIOT .....oiiiiiiiiii ittt et e ket e et e e s e e e e s et e e b e e e s e e e e ine e e e 14
4.3.5. CO2-FaKtor ErsatzhrennSIOffe .......o.uiii ittt 14
R N T o [TV AT =T o A =T 1T 01T o PP TP P PP PRRP R PPPR 14
|V =T £ T L]0 T o PO P O PU PR PPRRTPPPRON 14
4.4.1. MalRnahmen an Geb&duden und an der GebaudeanlagenteChnik.............ccoeeiiiiiiii e 14
4.4.2. Raumlufttechnische Anlagen (RLT-ANIAGEN) .....uuiiiiiiieiiite ettt e e e e e e e e et ee e s 15
4.4.3. Anlagen zur direkten Prozessluftabsaugung (PLA-ANIAGEN)......cccoiiiiiiiiiieiii e 16
O S ST T Tod o (U oo [PPSR PP PUPPTPPRN 16
4.4.5. Kraft-Warme-Kopplungsanlagen (KWK-ANIQGEN) .......coiiiiiiiiiiii ettt e e et e e e e e e nneaeeeeeens 17
4.4.6. Systemgrenzen von Kraft-Warme-Kopplungsanlagen (KWK-ANIAGEN) .........ooiuiiiiiiiaiiiiieie e 17
4.4.7. Abwarmeverstromung beispielsweise Uber ORC-/CRC-ANIAGEN .......uviiiiiiiiie ittt 17
4.4.8. Erneuerbare-Energien-GeSetZ (EEG) ........oouii it a et a s 18
4.4.9. Forderung des Erwerbs und der Errichtung von Biogas-/ Holzgasanlagen: Erzeugung und Nutzung des Bio-/
[ o]V = LT L PP TPPPPPP 18
4.4.10. Anlagen zur Produktion VON WaSSEIrStOff..........cciiiiiiiiii et 19
o N N1 (=T =T 7= U o U Vo O TP UT RO 19
4.4.12. Produktionsanlagen und FertigungSeiNfiCRUNGEN ........cooiiiiiiiiii et e et e e e e e eeeens 19
4.4.13. SpeiCher fUr @IEKITISCRE ENEITIE... ... ii ittt h ettt e et et et e e et e e e st e 19
4.4.14. Gasspeicher fUr BIOGASANIAGENN .......coi ittt e e e e ookttt e e e e e e e s eee et e e e e e e s naeeeeeeeeeaannseeeeeaeeeaannsaneaeaans 19
VLY £V =TS o =T o] =T PRSPPI 20

Stand: 01.09.2023 (Version 2.1) * Bestellnummer: 600 000 4512

KfW « Palmengartenstr. 5-9 » 60325 Frankfurt « Tel.: 069 7431-0  Fax: 069 7431-2944 + www kfw.de Seite 3 von 26

Infocenter « Tel.: 0800 5399002 (kostenfrei) « Fax: 069 7431-9500



Informationsblatt KF\V

Bundesfoérderung fur Energie- und Ressourceneffizienz in

Bank aus Verantwortung

der Wirtschaft

4.4.16. MODIIE WAIMESPEICNET ......cci ittt e e e e e e e e e e e e e et et e e e e e e s e e e b e e e e e e s e s aatseeeeeeseaaaraneeeaens 20
4.4.17. Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) .20
4.4.18. Transformatoren .........cccoovcvveeiiiiii e ....20
4.4.19. Mess-, Steuer- und RegelungStECHNIK ..........iii i e e e e e e e e e ra e 21
O R = =10 o [ SO O PP PRPR SR PPPPIP 21
4.4.21. Stickstoff ZUr KAIEDEIEILSTEIUNG .....oei ittt e ettt e e e e e et e e e e e e e e et e e e e e e e e e nnneaeeaaaens 21
4.4.22. Biomasse flr Biomasse-FEUEIUNGSANIAGEN.............uiiiiii it e e e e e e et e e e e e e e e e e e e s e sabaeraeeens 21
4.4.23. Nutzung der Warme, die mit einem geforderten Warmeerzeuger bereitgestellt wird .............ccccovieiiiieee e 21

4.5, RESSOUICENETIZIENZ. ...ttt e ket e et e st e et bt e e ettt e e st e e et e e e 22
T I = 1= o3 Y/ o | T SO SPPPR 22
O N[ oo e =Y [ (=) (SR R LTS LU o= o OSSP 22

5. Y o Te UL 0T oY=Tg's 1 =T=" o o PSPPSR 22
5.1. MaBnahmen an der GEDAUAESUDSIANZ. .........ccuuiiiiiiiii ettt 22
5.2, GebAUAEANIAGENTECHINIK ... .eiiiiie ettt 23
LR O = oY o V(0o Y01 (] o RSSO 23
L B L To (W g o Fo T g b VA (T o = PSSP 23
5.5. MaRnahmen aufgrund behdrdlicher Anordnung / gesetzlicher Verpflichtung...........ccoocvviiiiiiic 23
5.6.  Gebrauchte ANIAGEN / AQGIEUIALE. .......ui ittt ettt e oottt e e e e e o a e b e e et e e e e e e s bbb ettt e e e e e e s bbb e et e e e e e e nnbbeeeeaeas 23
Lo A = o) T o 11 £ U (o ST (=] 0 11) (0] 1 (O 23
5.8. Bearbeitungswerkzeuge, Verschleif3teile, BetriehSmittel 0.8. ........ooiiiiiiiiiiiii e 24
5.9. Abwarme im SinNe desS FOIAEIPIrOGIAIMITIS .......uii it iiiiiieee e ettt e e e et e e e e e e et bbb et e e e e e e ab b e e et e e e e e nbb b et e e e e e e aannbbeeeeaens 24
5.10. Anlagen, die mit einem gasformigen Energietrager zu betreiben Sind ... 24
5.11. Erstbeschaffung / -investition; Ersatzbeschaffung; ErweiterungSinvestition............cccoviviiiiiiiiiiiiiicee e 25
5.12. Warmenetze, WAIMEIEITUNGEN ..... ... ittt oottt e oottt e e e 4o ek bbbttt e e e 44 e s b bbbttt e e e e e e abb b et e e e e e e s snnbbeeeeaeas 25

6. 1Y oo LU | I TP TP PP PP RPPPRPN 25
6.1. Einnahmen/ Kaufpreisminderungen, die auf die Entsorgung/ Verschrottung zurtickzufihren sind.............c.ccccveeeeen. 25
Anhang: Beispielberechnung DadmmmaRnahme an einer NEUEN ANIAGE ........viiiiiiiiiiiiie e 26

Stand: 01.09.2023 (Version 2.1) * Bestellnummer: 600 000 4512

Seite 4 von 26

KfW « Palmengartenstr. 5-9 » 60325 Frankfurt « Tel.: 069 7431-0 » Fax: 069 7431-2944 « www.kfw.de

Infocenter « Tel.: 0800 5399002 (kostenfrei) « Fax: 069 7431-9500



Informationsblatt

Bundesfoérderung fur Energie- und Ressourceneffizienz in

der Wirtschaft

Nr.

Thema/Stichwort

IKFW

Beschreibung

1.

Modul 1

Querschnittstechnologien

1.1.

Produktdatenblatt /
Herstellererklarung

Zum Nachweis der Erfillung der Effizienzkriterien ist bei
Antragstellung ein Produkt- oder Materialdatenblatt des Herstellers
einzureichen. Wenn das geforderte Effizienzkriterium dem offiziellen
Produktdatenblatt des Herstellers nicht zu entnehmen ist, kann der
Hersteller der beantragten Technologie (nicht der Lieferant) zur
Bestatigung bzw. zum Nachweis der Férderfahigkeit alternativ eine
Herstellererklarung vorlegen. Auf den Webseiten des
Forderprogramms sind entsprechende Vordrucke verfiigbar.
Alternative Formulare/Bestéatigungen werden nicht akzeptiert.

1.2.

Druckerhéhungsanlagen

Forderféhig sind nur die in der Druckerh6hungsanlage verbauten
Pumpen. Die Kosten hierfur sind vom Hersteller der Anlage separat
auszuweisen.

1.3.

Raumlufttechnische Anlagen

Im Modul 1 sind nur die in der Anlage verbauten Ventilatoren
forderfahig. Komplette Anlagen/Systeme sind nicht Gegenstand der
Forderung in Modul 1, kdnnen aber in bestimmten Fallen Uber
Modul 4 gefordert werden (Entsprechende Informationen sind in
diesem Dokument im Abschnitt zu Modul 4 zu finden). Alternativ
besteht die Mdglichkeit, vom Hersteller der Anlage (nicht Lieferant)
die anteiligen Kosten fur den/ die Ventilator(en) separat ausweisen
zu lassen.

1.4.

Kalte-/Lufttrockner

Ein Kalte- bzw. Lufttrockner ist als Bestandteil einer
Drucklufterzeugungsanlage in Zusammenhang mit der Forderung
eines Kompressors forderfahig. Dies gilt auch fur den Fall, dass es
sich um einen externen Trockner handelt. Voraussetzung ist jedoch,
dass die Foérderung fur den Trockner gemeinsam mit dem
Kompressor beantragt wird (ein Antrag).

1.5.

Warmeruckgewinnung an
Drucklufterzeugern

Eine Warmerlickgewinnung ist nur gegeben, wenn auch ein
Warmeubertrager verbaut wird. Férderfahig sind ausschlieRlich die
Kosten fur den Warmeubertrager und dessen Montage.

1.6.

Nebenkostenzuordnung

Zu den Nebenkosten zahlen samtliche Kosten, die flr eine
betriebsbereite Installation der beantragten Querschnittstechnologie
zwingend notwendig sind.

1.7.

Kombination einzelner
Querschnittstechnologien

Sind Investitionen in mehrere Querschnittstechnologien geplant,
koénnen diese in einem Antrag zusammengefasst werden.
Voraussetzung ist jedoch, dass samtliche MalRnahmen am selben
Standort durchgefiihrt werden.

1.8.

Energiebedarf

Um den Energiebedarf der Anlage zu ermitteln, ist die
Leistungsaufnahme des Antriebes mit den bisherigen bzw.
voraussichtlichen jahrlichen Volllaststunden der Anlage zu
multiplizieren. Sollte ein Frequenzumrichter (Drehzahlregelung)
verbaut sein, ist die durchschnittliche Auslastung iber die gesamten
Betriebsstunden pro Jahr zu beriicksichtigen.
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2. Modul 2

Prozesswarme aus erneuerbaren Energien

2.1. Allgemeines

2.1.1. Datenerfassungsblatt

Im Modul 2 ist bei der Antragstellung zwingend auch das vollstandig
ausgefillite Datenerfassungsblatt einzureichen. In diesem sind vom
Unternehmen bzw. Fachunternehmer technische Angaben zum
Warmeerzeuger sowie Eckdaten zum Vorhaben "Prozesswarme
aus erneuerbaren Energien” zu tétigen.

2.1.2. Hydraulisches Anlagenschema

Das Einreichen des hydraulischen Anlagenschemas ist
obligatorisch. Hierbei ist darauf zu achten, dass alle Warmequellen,
-senken, -speicher und die zum Einsatz kommenden
Warmemengenzéhler kenntlich gemacht wurden. Anlagenschemen,
die das geplante System nicht detailliert darstellen, kénnen nicht
akzeptiert werden.

Bei einer Anlage ohne wasserfihrendes System kann statt des
hydraulischen Anlagenschemas ein R+l Schema eingereicht
werden. In diesem Schema ist das vollstandige System
nachvollziehbar darzustellen inkl. der Messpunkte und Messgerate
zur Erfullung der Anforderungen an die Messung der Warmemenge.

2.1.3. Gebaudebeheizung/ Nachweis
des Anteils flr Prozesswarme

Anlagen, die sowohl Warme fiir Prozesse als auch Raumwarme
bereitstellen, sind nur dann forderfahig, wenn mehr als 50 % der
erzeugten Warme nachweislich flr Prozesse im Sinne der
Forderrichtlinie verwendet wird. Der Prozesswarmeanteil ist fiir das
gesamte verbundene Warmeversorgungssystem nachzuweisen.
Der Nachweis erfolgt Uber eine Bilanzierung des jahrlichen
Warmebedarfs aller prozess- und gebaudebezogenen
Warmesenken, die an das Warmeversorgungssystem
angeschlossen sind. Alle angeschlossenen Warmesenken sind im
Formular Datenerfassungsblatt zu dokumentieren.

Bei mehreren Warmeerzeugern - auch solchen, die zuséatzlich zur
beantragten Anlage in ein gemeinsames Warmenetz einspeisen —
ist der Nachweis des Prozesswéarmeanteils immer fur das
Gesamtsystem zu fiihren.

2.1.4. Warmeerzeuger zur Erbringung
von Dienstleistungen

Die Warmebereitstellung in Dienstleistungsbereichen, die tber die
bestimmungsgemale Raumbeheizung oder
Trinkwarmwasserbereitstellung hinausgeht, wie z. B. zur
Schwimmbeckenbeheizung, Saunatemperierung etc., fallt nicht
unter den Anwendungsbereich des Gebaudeenergiegesetzes
(GEG) und kann als Prozesswéarme betrachtet werden.

Die Trinkwarmwasserbereitstellung z. B. fir Duschen in Hotels fallt
unter den Anwendungsbereich des Geb&udeenergiegesetzes und
stellt daher keine Prozesswéarme dar.

2.1.5. Beibehalten eines bereits
vorhandenen Wéarmeerzeugers
als Redundanzanlage

Wird eine funktionstiichtige Bestandsanlage (verbleibende
betriebsubliche Nutzungsdauer = 25 %) zur Warmebereitstellung
durch eine Anlage zur Nutzung von erneuerbaren Energien
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ausgetauscht und verbleibt die Bestandsanlage als Redundanz fiir
eventuelle Systemausfalle oder Wartungsarbeiten an der neuen
Anlage, so kann das Vorhaben nur dann als reine
KlimaschutzmaRnahme betrachtet werden, wenn durch eine
geeignete Messeinrichtung jederzeit nachgewiesen werden kann,
dass die Beheizung nahezu ausschlieBlich tiber die Neuanlage
erfolgt(e).

2.1.6. Warmespeicher im Modul 2

Warmespeicher kdnnen im Modul 2 als Bestandteil eines
forderfahigen Vorhabens gefordert werden, wenn diese
ausschlie3lich Uber die im Antrag aufgeflihrten Warmeerzeuger
oder deren Redundanzanlage(n) geladen werden und den
Effizienzkriterien des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes (KWKG)
genugen—d. h. insbesondere, die mittleren Warmeverluste betragen
nach einer den allgemein anerkannten Regeln der Technik
erstellten Berechnung weniger als 15 Watt je Quadratmeter
Behalteroberflache.

2.1.7. Verzichtserklarung zur KWKG-
/EEG-Vergitung

Bei der Beantragung einer Forderung fur KWK-Anlagen ist
zusatzlich eine Verzichtserklarung bezuglich der Inanspruchnahme
einer Forderung nach dem EEG bzw. dem KWKG abzugeben. Ein
Vordruck der Verzichtserklarung ist auf www.kfw.de/295 zum
Download verfiigbar.

2.2. Warmepumpen

2.2.1. Warmepumpen zur Erzeugung
von Prozesskalte

Gefordert werden im Rahmen von Modul 2 ausschlief3lich
Warmepumpen zur Erzeugung von Prozesswarme. Kélteerzeuger
sind im Modul 2 nicht Gegenstand der Férderung. MaRnahmen zur
effizienten Prozesskalteerzeugung kénnen im Modul 4 beantragt
werden.

2.3. Biomasse-Anlagen

2.3.1. Abgaswarmetauscher bei
Kaskadenschaltung

Fir jeden Kessel ab 100 kW Nennwérmeleistung ist ein
Abgaswarmetauscher erforderlich. Bei einer Kaskadenschaltung
mehrerer Biomasseanlagen wird, unabhéngig von der
Gesamtleistung, die Leistung des einzelnen Kessels betrachtet.
Beispiel: Fur eine Kaskade, bestehend aus zwei Kesseln mit je
60 kW Nennwarmeleistung, ist kein Abgaswarmetauscher
erforderlich.

2.3.2. Erfassung des Warmebedarfs
bei Warmeversorgung uber eine
Kaskadenschaltung

Die Warmemenge, die der/den einzelnen Warmesenke(n) zugefuhrt
wird und aus einem Warmeerzeuger mit einer thermischen
Gesamtleistung = 100kW(th) stammt, ist gemaf der Anlage zum
Merkblatt Modul 2 ,Prozesswarme aus erneuerbaren Energien"
messtechnisch zu erfassen und zu dokumentieren.

Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn die
Gesamtwarmeleistung durch eine Kaskadenschaltung von
einzelnen Warmeerzeugern erreicht wird und die thermische
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Einzelleistung eines oder mehrerer dieser Warmeerzeuger
unterhalb von 100 kW(th) liegt.

Beispiel: Fir eine Kaskade, bestehend aus zwei Kesseln mit je 60
kW(th), ist an der/ den einzelnen Warmesenke(n) die Warmemenge
messtechnisch zu erfassen und zu dokumentieren.

2.3.3.

Wirkungsgrad von
Biomasseanlagen

Der Hersteller muss bestatigen, dass der Kesselwirkungsgrad fir
den geplanten Anwendungszweck den Mindestwirkungsgrad
gemaf Anlage zum Merkblatt - Modul 2 ,Prozesswarme aus
erneuerbaren Energien” erreicht. Hierzu ist verpflichtend das
bereitgestellte Formular ,Herstellererklarung Biomasseanlagen® zu
verwenden.

2.3.4.

Brennstofflager fir Biomasse

Sofern fiir den Betrieb der Biomasseanlage zwingend notwendig, ist
die Errichtung von Brennstofflagern oder die Installation von
Lagertanks — inkl. automatisierter Férdervorrichtungen — als
Bestandteil der Anlage anzusehen. Somit sind diese férderfahig.

2.3.5.

Einhausung von
Biomasseanlagen

Im Zuge der Forderung einer Biomasseanlage kdnnen unter
bestimmten Voraussetzungen in einem gewissen Rahmen auch
Kosten fur eine Einhausung geltend gemacht werden. Hierfur muss
eindeutig erkennbar sein, dass die Einhausung ausschlie3lich dem
Witterungsschutz, der Betriebssicherheit und gegebenenfalls der
Lagerung des Biobrennstoffes dient.

Flachen, welche nicht ausschlieflich fiir den Betrieb der
Biomasseanlage notwendig sind, missen anteilig von den
forderfahigen Kosten abgezogen werden.

2.3.6.

Zusatzliche Nachweise flr
Biomasseanlagen ab 5 MW

Der Nachweis, dass eine Direktelektrifizierung technisch nicht
maoglich ist, kann zum Beispiel tber eine schriftliche Bestatigung
durch den zustandigen Netzbetreiber erfolgen, dass die
erforderliche elektrische Versorgungsleistung mit der bestehenden
Zuleitung nicht erbracht werden kann.

2.3.7.

Zind- bzw. Stutzfeuerung mit
fossilen Brennstoffen

Eine fossil betriebene Ziindfeuerung wird anerkannt. Eine fossil
betriebene Stltzfeuerung ist nicht zulassig.

2.3.8.

Dokumentation der
eingesetzten Biomasse

Die Menge, die Herkunft und der Heizwert der eingesetzten
Biomasse ist fir die Betriebsdauer der Anlage zu dokumentieren
und fur etwaige Prifungen vorzuhalten. Die Dokumentation muss
durchgéngig erfolgen und fiir Dritte nachvollziehbar sein.

Fir den Nachweis der Herkunft kdnnen z. B. Lieferscheine oder
Rechnungen von Brennstofflieferanten genutzt werden. Bei
Unternehmen, die Biomasse verarbeiten (z. B. Sdgewerk) und die
im eigenen Unternehmen anfallenden Abfall- und Reststoffe als
Brennstoff einsetzen, ist eine Eigenerklarung ausreichend.
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2.3.9. Ermittlung der maximal

zuldssigen elektrischen
Erzeugungsleistung einer KWK-
Anlage

Die mit einer geforderten KWK-Anlage erzeugte elektrische Energie
muss Uberwiegend zur Eigenbedarfsdeckung genutzt werden.

Diese Anforderung gilt gemaR der Anlage zum Merkblatt Modul 2
,Prozesswarme aus erneuerbaren Energien” dann als erfullt, wenn
die maximale elektrische Erzeugungsleistung der KWK-Anlage nicht
groRer ist als der Quotient aus dem Jahresbedarf des
Unternehmens an elektrischer Energie und dessen
Jahresbetriebsstunden.

Bei der Ermittlung des Jahresbedarfs an elektrischer Energie dirfen
dabei alle unternehmensinternen Senken fur elektrische Energie
berlcksichtigt werden, die spatestens bis zu Einreichung des
Verwendungsnachweises in Betrieb genommen werden.

3.

Modul 3

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Sensorik und
Energiemanagement-Software

3.1

Systemkonzept

Fir die Beantragung von Mess-, Sensor-, Steuerungs- und
Regelungstechnik ist zwingend die Einreichung eines
Systemkonzepts notwendig, aus dem die Einbindung der zu
fordernden Technologie in ein Energiemanagementsystem
ersichtlich ist. Eine Einbindung liegt dann vor, wenn die zu
férdernde Malinahme Uber eine beim BAFA gelistete
Energiemanagementsoftware in das Energie- bzw.
Umweltmanagementsystem eingebunden wird.

3.2.

Datenerfassungsplan

Bei der Beantragung von Mess- und Sensortechnik muss ein
Datenerfassungsplan eingereicht werden, aus dem mindestens die
zu férdernde Mess- und Sensortechnik ersichtlich ist.

3.3.

Wirkplan und Sttickliste

Bei der Beantragung von Steuerungs- und Regelungstechnik muss
ein Wirkplan eingereicht werden, aus dem mindestens der Zweck
der Steuerung bzw. Regelung ersichtlich ist. Des Weiteren ist das
Einreichen einer Stlickliste der zum Einsatz kommenden Aktoren
und Sensoren notwendig.

3.4.

Blindstromkompensation

MalRnahmen zur Blindstromkompensation sind im Modul 3
forderfahig, sofern alle anderen fur das Modul vorgegebenen
Kriterien (wie z.B. Einbindung in ein Energiemanagementsystem)
erfullt werden.

Hinweis: Im Modul 4 hingegen ist die Blindstromkompensation nicht
forderfahig.

3.5.

Clouddienste

Auch cloudbasierte Softwareldsungen sind zuwendungsfahig.

Zu beachten ist: Zuwendungsfahig sind ausschlief3lich die
Ausgaben, die im Bewilligungszeitraum tatsachlich vom
antragstellenden Unternehmen getétigt wurden. Zukiinftige Kosten
kénnen bei der Ermittlung des Forderbetrages nicht berticksichtigt
werden.

3.6.

Nicht gelistete Software

Bei Softwareldésungen, die nicht gelistet sind, ist vor einer
Antragstellung die Kontaktaufnahme des Herstellers der Software
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mit dem BAFA notwendig, damit die Férderfahigkeit geprift werden
kann.

3.7. Drittmengenbestimmung

Die Bestimmung und die Meldung des Energieverbrauchs durch
Dritte ist gesetzlich vorgeschrieben, falls das betroffene
Unternehmen von verbrauchsabhangigen Verglnstigungen profitiert
(reduzierte Stromsteuer, Besondere Ausgleichsregelung, etc.).
Gemafl dem Abschnitt ,Forderausschlisse® im Programmmerkblatt
sind MalRnahmen, zu deren Durchfiihrung ein Gesetz oder eine
behdordliche Anordnung verpflichtet, nicht forderfahig. Somit missen
Kosten flr MaBnahmen zur Drittmengenbestimmung aus den
Investitionskosten gestrichen werden. Alternativ kann bei einer
Forderung nach der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung
(AGVO) auch eine Mehrkostenbestimmung durchgefiihrt werden,
falls die MaRnahmen zur Drittmengenbestimmung Uber das
Mindestmal hinausgehen.

4. Modul 4

Optimierung von Anlagen und Prozessen

4.1. Allgemeines

4.1.1. Energietragerkosten

Der Nachweis der Energietragerkosten muss auf Grundlage der
tatsachlichen Belastung des Unternehmens erfolgen. Insofern sind
samtliche Stromkosten, inklusive Stromsteuer, Abgaben und
Umlagen, jedoch ohne Umsatzsteuer maf3geblich. Analog gilt dies
fur alle anderen Energietrager.

4.1.2. Kosten fur die Erstellung des
Einsparkonzeptes

Forderfahig sind ausschlielich die Kosten fir die Erstellung des
Einsparkonzeptes. Erfolgs- oder Leistungspramien jedweder Art sind
nicht forderfahig und koénnen daher bei der Ermittlung des
Forderbetrages nicht berticksichtigt werden.

4.1.3. Amortisationszeit

Die Amortisationszeit des gesamten Vorhabens muss ohne
Inanspruchnahme einer Férderung insgesamt mehr als drei Jahre
betragen.

Die Amortisationszeit entspricht dem Quotienten aus den Kosten
der forderféahigen Investition und den jahrlichen Energiekosten- und
Ressourcenkosten-Einsparungen, die auf die MaRnahme(n)
zurlickzufihren sind, fur die eine Férderung beantragt wird. Sofern
eine MaRnahme dazu fuhrt, dass zusatzliche Einnahmen erzielt
werden, sind diese bei der Amortisationszeitberechnung zu
berucksichtigen.

Bei der Berechnung der Amortisationszeit miissen Antragsteller
keine Preise fur Gas und elektrische Energie ansetzen, die hdher
sind, als die von der Expertenkommission ermittelten ,New-Normal-
Preise® (,Strom-/Gaspreis-Bremse*®) fir grof3e Industrieunternehmen
mit hohem Energiebedarf.

Unternehmen durfen auch geringere Preise ansetzen, sofern im
Rahmen der Antragstellung nachgewiesen werden kann, dass die
Bezugspreise tatsachlich geringer ausfallen.
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4.2. Anlagenvergleich und
Einsparberechnung

4.2.1. Ermittlung der
Investitionsmehrkosten durch
Vergleich einer Anlage mit der
Generalliberholung einer
Bestandsanlage

Eine Generalliberholung kann nur dann zur Ermittlung der
Investitionsmehrkosten verwendet werden, wenn diese alle
Voraussetzungen fiir den Anlagenvergleich erfiillt. Dies trifft
insbesondere auf die zu erwartende Nutzungsdauer zu, die mit
einer Neuanlage vergleichbar sein muss.

Im Zuge der Generaliberholung sind somit samtliche Mangel zu
beheben und — unabhangig eines Schadensfalls — samtliche
Bauteile, die einem Verschleif3 unterliegen, zu tauschen bzw.
ebenfalls zu Uberholen. Dies bedeutet, dass neben den einzelnen
Aggregaten (Motoren, Pumpen etc.) auch die Mechanik, Hydraulik
sowie die Elektro-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik der
Anlage in den Ursprungszustand (oder besser) zu versetzen sind.

Eine Instandsetzung oder eine sogenannte "gestreckte"
Generaluberholung, bei der einzelne Bauteile der Anlage Uber einen
langeren Zeitraum hinweg getauscht/iberholt werden, stellen keine
vergleichbaren Referenzinvestitionen dar.

4.2.2. Anlagenvergleich zur Ermittlung
der Investitionsmehrkosten und/
oder des CO2-Einsparpotenzials
bei CNC-Maschinen

Gemal der Anlage zum Merkblatt Modul 4 ,Energie- und
ressourcenbezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen®
durfen hinsichtlich der Anlageneigenschaften keine relevanten
Abweichungen zwischen den zu vergleichenden Anlagen bestehen.

In Bezug auf CNC-Maschinen ergeben sich dementsprechend
folgende Anforderungen:

— Die zu vergleichende Anlage muss den gleichen Systemnutzen
(Produktportfolio, Art und Grof3e des Ausgangsmaterials, Grofze
des Arbeitsfeldes, Bearbeitungsverfahren) und den gleichen
Funktionsumfang (Bauart, Art des Maschinentischs, Anzahl der
Bearbeitungsachsen) haben.

Beispielsweise kann eine Gantry- bzw. Nestingmaschine nur mit
einer Gantry- bzw. Nestingmaschine oder eine
Portalmaschine nur mit einer Portalmaschine verglichen werden.

— Dabei muss auch die Art des Maschinentisches (Raster- bzw.
Matrixtisch oder Konsolen- bzw. Traversentisch) und die Anzahl
der Bearbeitungsachsen tbereinstimmen.

— Der Vergleich mit der Referenzanlage muss die gleichen
Bearbeitungsvorgange (z. B. Plattenzuschnitt) und die damit
jeweils verbundenen Ristzeiten (Beschicken, Umspannen und
Entnehmen von Werkstticken) berlicksichtigen.

Diese Anforderungen gelten sowohl fiir den Bestands- als auch fiir
den Referenzvergleich.

4.2.3. Fehlende
Endenergieeinsparung

Kann kein Nachweis der Verringerung des Endenergiebedarfs
erbracht werden, ist die MalRnahme zur energetischen Optimierung
von industriellen und gewerblichen Anlagen und Prozessen nur
dann férderfahig, wenn die MaRnahme zu einer Verringerung des
fossilen Energiebedarfs des Unternehmens fiihrt. Weitergehende
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Informationen sind zudem den nachfolgenden Erlauterungen zum
Thema Energietragerwechsel zu entnehmen.

4.2.4. Energietragerwechsel

MalRnahmen, die mit einem Energietragerwechsel von einem
fossilen Energietrager auf einen anderen, nicht erneuerbaren
Energietrager einhergehen, sind nur férderfahig, wenn mit der
Malnahme gleichzeitig eine Endenergieeinsparung (Steigerung der
Energieeffizienz) verbunden ist.

CO2-Einsparungen, die durch den Ersatz von fossilen
Energietragern durch fossile Energietrager erzielt werden, sofern
diese Einsparungen den tUberwiegenden Teil der
Gesamteinsparungen der MalRnahme ausmachen, werden nicht
anerkannt.

Ausgenommen von diesen Einschrankungen sind

ElektrifizierungsmalRnahmen (Energietragerwechsel auf elektrische
Energie).

4.2.5. Verlagerung der
Stromerzeugung

Einsparungen, die sich durch die Auslagerung des
Stromerzeugungsprozesses ergeben, sind nicht férderfahig. Nicht
forderfahig ist somit beispielsweise die Verlagerung der
Stromerzeugung vom Standort mittels Dieselgenerator zu einem
Strombezug Uber das Netz.

4.2.6. Nachweis Einsparung /
Bestéatigung der Durchfiihrung
der MaRnahme

Nach Umsetzung der MalZnahme ist eine Bestétigung der
Durchfiihrung des Vorhabens gemaf Antrag und Einsparkonzept zu
erbringen. Hierfur ist zwingend das zur Verfigung gestellte
Formular ,Bestatigung nach Durchfiihrung” zu verwenden. Sollten
sich Anderungen bei der Umsetzung der MaRnahme(n) ergeben
haben, sind diese in einem aktualisierten Einsparkonzept kenntlich
darzustellen und deren Auswirkungen auf die Einsparung stichhaltig
und nachvollziehbar darzulegen.

4.3. CO2-Faktoren flr Energietrager

4.3.1. COq-Faktor fUr eine bestehende
Warmeversorgung mit
erneuerbaren Energien

Sofern bereits erneuerbare Energien zur Bereitstellung von Wéarme
eingesetzt werden, kann fur die Berechnung der CO2-Einsparung
von EffizienzmalRnahmen im Warmebereich der CO2-Faktor fiir
Erdgas angesetzt werden. Gleiches gilt, wenn bereits Energietrager
eingesetzt werden, deren CO2-Emissionsfaktor kleiner als der
Emissionsfaktor von Erdgas ist.

4.3.2. COq-Faktor fur elektrische
Energie, die Uber das offentliche
Stromnetz bezogen wird

Werden die Anlagen, fiir die eine Férderung beantragt wird, mit
elektrischer Energie aus dem offentlichen Netz versorgt, sind
unabhéngig vom bestehenden Versorgungsvertrag bei der
Ermittlung des CO2-Forderdeckels folgende Emissionsfaktoren
anzusetzen:

Fir MaRnahmen, die dazu fihren, dass
— der Bedarf an elektrischer Energie zurlickgeht,
— elektrische Energie aus Abwéarme erzeugt wird,
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— statt elektrischer Energie ein erneuerbarer Energietrager*
eingesetzt wird,

ist der im ,Informationsblatt CO2-Faktoren® enthaltende Faktor
LStrom Effizienzmalnahme® anzusetzen.
Fir MaRnahmen,

— die zu einem Energietragerwechsel hin zu elektrischer Energie
fuhren,

— die dazu fuhren, dass statt elektrischer Energie zukunftig ein
anderer fossiler Energietrager (Erdgas, ...) eingesetzt wird,

— die zu einer Erh6hung des Bedarfs an elektrischer Energie
fuhren,

ist der im ,Informationsblatt CO2-Faktoren* enthaltende Faktor

~Strom Energietragerwechsel“ anzusetzen.

Fir den Bezug von elektrischer Energie Giber Power-Purchase-
Agreements (PPA) gibt es dariiber hinaus weitere Regelungen, die
dem Informationsblatt ,CO2-Faktoren“ entnommen werden kdnnen.

4.3.3. COq-Faktor fur elektrische
Energie, die auf dem
Betriebsgelande aus
erneuerbaren Energien
gewonnen wird

Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie aus Erneuerbaren
Energien sind bis auf sehr wenige Ausnahmen von einer Férderung
ausgeschlossen. Der Einsatz solcher Anlagen kann sich aber
positiv auf die Héhe der Férderung fur Manahme(n) auswirken,
die Uber diese Anlagen mit elektrischer Energie versorgt werden.
Es sind dabei folgende Falle zu unterscheiden:

— Fall 1: Die MaRnahme, fur die eine Forderung beantragt wird,
soll auf einem Betriebsgelédnde realisiert werden, auf dem bereits
Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie aus erneuerbaren
Quellen zum Einsatz kommen.

—>In diesem Fall darf, sofern gewiinscht, bei der Ermittlung des
CO2-Fdrderdeckels ein individueller CO2z-Emissionsfaktor fir den
Standort ermittelt und angesetzt werden. Bei der Ermittlung der
CO2-Emissionen des Soll-Zustands und bei der Ermittlung der
CO2-Emissionen im Bestand/Referenz-Zustand ist dabei der
gleiche CO2-Emissionsfaktor zu verwenden.

— Fall 2: Im zeitlichen Zusammenhang mit der Umsetzung des
Vorhabens, fir das eine Forderung beantragt wird, werden durch
das antragstellende Unternehmen auf dem eigenen
Betriebsgeldnde Anlagen zur Erzeugung von elektrischer
Energie aus Wind-, Wasserkraft und/ oder Solarstrahlung
errichtet, die die bisherige Kapazitat zur Gewinnung von
elektrischer Energie aus Erneuerbaren Energien am Standort
erweitern und fur die Eigenbedarfsdeckung genutzt werden. Die
Inbetriebnahme dieser zusatzlichen Erzeugungskapazitat erfolgt
nach Stellung des Forderantrags aber vor Einreichung des
Verwendungsnachweises.

-In diesem Fall kann die durch diese zusatzliche
Erzeugungskapazitat bereitgestellte elektrische Energie aus
Wind-/Wasserkraft und Solarstrahlung im Sinne des
Forderprogramms als erneuerbar betrachtet und bei der
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Berechnung des CO2-Fordedeckels mit dem im
,informationsblatt CO2-Faktoren® enthaltenen Faktor ,Strom
(Erneuerbare Quelle) (0 tCO2/MWh) angesetzt werden. Bei der
entsprechenden Bilanzierung darf der gesamte durch diese
zusatzliche Erzeugungskapazitat durch Simulation
nachgewiesene Jahresertrag angesetzt werden, maximal jedoch
in Hohe der Menge, die fur den Einsatz der Anlage, fur die eine
Forderung gewiinscht wird, pro Jahr erforderlich ist.

Diese Regelung gilt auch, wenn die Anlagen zur
Stromerzeugung auf einem anderen Gelénde als dem
betreffenden Betriebsgelande errichtet aber tiber eine
Stichleitung mit dem Standort verbunden werden, auf der die
Anlage eingesetzt wird, fur die eine Forderung beantragt wurde.

4.3.4. Alternativer CO2-Faktor Sollten verwendete Energietrager nicht aufgefiihrt sein, kann im
Einsparkonzept ,Sonstiges” ausgewahlt werden und ein eigener
Faktor berticksichtigt werden. Ein Nachweis tber die
Berechnungsmethode ist beizufiigen. Dieses Vorgehen ist auch bei
Warme aus Nah-/Fernwéarme zuldssig.

4.3.5. COq-Faktor Ersatzbrennstoffe Die Forderfahigkeit der EffizienzmalRnahme héngt vom stichhaltigen
und belastbaren Nachweis Uber die Ermittlung des CO2-Faktors ab
(bspw. ein Gutachten). Kann dieser Nachweis nicht wissenschaftlich
oder auf Grundlage anderer amtlicher Quellen (Faktoren-Listen)
fundiert und belastbar erbracht werden, ist eine Férderung der
MalRnahme ausgeschlossen.

4.3.6. Heizwert / Brennwert Die aufgefuhrten CO2-Faktoren beziehen sich auf den Heizwert des
Energietragers. Die notwendige Umrechnung von Brennwert zu
Heizwert obliegt dem Antragssteller.

4.4, Malnahmen

4.4.1. Malinahmen an Gebauden und | MaRBnahmen am Gebaude oder an der Gebaudeanlagentechnik, die

an der Gebaudeanlagentechnik | in den Anwendungs-/Geltungsbereich des
Gebaudeenergiegesetzes (GEG) fallen, sind nicht férderfahig. Dies
betrifft z. B. die Beheizung, Klimatisierung, Beliftung und
Beleuchtung von Gebauden und Hallen (siehe auch
~.Raumlufttechnische Anlagen®).
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4.4.2. Raumlufttechnische Anlagen
(RLT-Anlagen)

Raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) sind nur férderféahig,
wenn diese eindeutig und Uberwiegend einem Prozess zugeordnet
werden konnen. Eine RLT-Anlage ist daher nur férderfahig, wenn
die beiden nachfolgenden Kriterien kumulativ erfullt werden:

1. Die RLT-Anlage versorgt iberwiegend folgende
Raumlichkeiten (Volumenstromanteil dieser Raume > 50 %):

a)

b)

c)

d)

e)

und

Hallen, in denen industrielle Fertigungs- bzw. Produktions-
prozesse durchgefihrt werden. Hierzu gehdren auch
Lager, in denen ,passive Zustandsanderungen®
(beispielsweise der Reifungsprozess von Kéase) stattfinden,
sofern der Einsatz einer RLT-Anlage erforderlich ist, um
die Reaktionsbedingungen aufrecht zu erhalten und/oder
um entstehende Emissionen abzufihren.

Labore und Reinrdume, wenn aufgrund der dort
stattfindenden Prozesse bzw. Untersuchungen besonders
hohe Anforderungen an die Temperaturstabilitdt und/oder
an die Luftfeuchtigkeit und/oder an die Luftreinheit
bestehen und die Einhaltung dieser Anforderungen tber
eine RLT-Anlage sichergestellt wird.

Die RLT-Anlagen missen zur Einhaltung der genannten
Anforderungen mit entsprechenden zusétzlichen
technischen Komponenten ausgestattet sein. Wenn
beispielsweise die Luftfeuchtigkeit ausschlie3lich durch die
Regulierung des Volumenstroms gesteuert wird, ist daraus
keine Forderfahigkeit abzuleiten.

Lager fur temperatursensible Giter, in denen die zulassige
Temperatur nach oben beschrénkt ist und die daher tUber
die RLT-Anlage durch zusétzliche Kihlaggregate aktiv
gekuhlt werden missen.

Lagerrdume, die ausschlief3lich zu Frostschutzzwecken
Uber die RLT-Anlage bis zu einer Temperatur von maximal
12°C erwarmt werden kénnen.

Lagerrdume, in denen hohe Anforderungen in Bezug auf

die Luftfeuchtigkeit bestehen und es daher einer Anlage zu
aktiven Luftbe- und/oder -entfeuchtung bedarf.

2. Es handelt sich

a)

b)

entweder um eine kombinierte Zu-/Abluftanlage zur
Frischluftversorgung (ggf. mit Umluftanteil) mit
Warmeriickgewinnung oder

um eine reine Umluftanlage (ohne Frischluftzufuhr).

Des Weiteren ist zu beachten:

— Die Anlagen (auch etwaige Referenzanlagen) miissen den
gesetzlichen Bestimmungen bzw. den rechtlichen Vorgaben
entsprechen.
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— Anlagen, die lediglich die Luft von auRen nach innen oder
lediglich von innen nach auf3en transportieren (sog. Ein-Weg-
Liftungsanlagen) sind nicht Gegenstand der Férderung.

— Raumlufttechnische Anlagen zur Beluftung von Kiichen
(einschlieBlich Dunstabzugshauben) kdnnen nicht geférdert
werden.

Ist fir die Berechnung der Energieeinsparung und der férderféahigen
Investitionsmehrkosten eine Referenzbetrachtung erforderlich,
gelten folgende Anforderungen:

— Die Referenzanlage muss eine
Warmeriickgewinnungseinrichtung aufweisen.

— Die Referenzanlage muss den gleichen Systemnutzen
(Volumenstrom, Luftreinhaltegrad) und den gleichen
Funktionsumfang haben. Beispielsweise kann eine Zu-
/Abluftanlage nur mit einer Zu-/Abluftanlage verglichen werden.

Diese Anforderung gilt auch beim Vergleich mit einer
Bestandsanlage.

4.4.3. Anlagen zur direkten
Prozessluftabsaugung (PLA-
Anlagen)

Unter Prozessluftabsaugungen sind Anlagen zu verstehen, die die
Luft ausschlieBlich in unmittelbarer Prozessnéhe punktuell
absaugen und somit verhindern, dass beim Prozess entstehende
Staube, Metallspane, Gase etc. in die Umgebungsluft gelangen.
Gefordert werden in diesem Zusammenhang:

— Reine Umluftanlagen, bei denen die abgesaugte und ggf.
gefilterte Luft vollstdndig wieder dem Innenraum zugefuhrt wird,
oder

— Kombinierte Zu-/Abluftanlagen (ggf. mit Umluftanteil), bei
denen die direkt am Prozess abgesaugte Luft nach auf3en und
frische Au3enluft aktiv in den Innenraum geleitet wird. Sofern der
fur den bestimmungsgemaéRen Betrieb der Anlage mindestens
erforderliche Frischluftanteil auch wéahrend der Heizperiode
hoher als 5 % oder uber 1000 m3/h liegt, mussen die Anlagen
zudem eine Warmertckgewinnungseinrichtung aufweisen.

Hinweis: Ablufthauben bzw. Dunstabzugshauben, die in Kichen
eingesetzt werden, sind nicht Gegenstand der Férderung.

Die Anforderungen beziglich Referenzanlagen entsprechen den
Referenz-Vorgaben fir die RLT-Anlagen. Dies gilt auch fur die
Anforderung an eine Warmeruckgewinnung.

Beim Austausch einer Bestandsanlage ist abweichend von der
Regelung fir RLT-Anlagen in begrindeten und nachvollziehbaren
Ausnahmeféllen Folgendes zugelassen:

— Vergleich von Zu-/Abluftanlagen mit Umluftanlagen,

— Vergleich von RLT- und PLA-Anlagen.

4.4.4. Beleuchtung

Beleuchtungsanlagen sind nur dann férderfahig, sofern diese nicht
in den Anwendungs-/Geltungsbereich des
Gebaudeenergiegesetzes fallen. Dies kann der Fall sein, wenn
aufgrund eines Prozesses oder der Ausfiihrung einer Dienstleistung

Stand: 01.09.2023 (Version 2.1) * Bestellnummer: 600 000 4512

KfW « Palmengartenstr. 5-9 » 60325 Frankfurt « Tel.: 069 7431-0 » Fax: 069 7431-2944 « www.kfw.de

Infocenter « Tel.: 0800 5399002 (kostenfrei) « Fax: 069 7431-9500

Bank aus Verantwortung

Seite 16 von 26



Informationsblatt

Bundesfoérderung fur Energie- und Ressourceneffizienz in

der Wirtschaft

Nr. Thema/Stichwort

IKFW

Beschreibung

besondere Anforderungen an die Beleuchtung bestehen, die tiber
die Anforderungen einer Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung
hinausgehen. Eine allgemeine Raumbeleuchtung ist somit
grundsatzlich nicht férderfahig.

4.4.5. Kraft-Warme-Kopplungsanlagen
(KWK-Anlagen)

Gemal dem Abschnitt ,Forderausschlisse” im Programmmerkblatt
sind neue Kraft-Warme-Kopplungs-Anlagen zur Erzeugung von
Warme und elektrischer Energie oder Modernisierungsmafinahmen
an bestehenden Kraft-Warme-Kopplungs-Anlagen im Modul 4 nicht
forderfahig. Der Erwerb von KWK-Anlagen, die die speziellen
Vorgaben von Modul 2 erfiillen, kann jedoch tiber Modul 2 geférdert
werden.

4.4.6. Systemgrenzen von Kraft-
Warme-Kopplungsanlagen
(KWK-Anlagen)

Die Definition und Abgrenzung der Systemgrenzen erfolgen in
Anlehnung an das Kraft-Warme-Kopplungsgesetz.

Hinweis:

Nachgelagerte Anlagen, also Anlagen, die nicht Bestandteil einer
Kraft-Warme-Kopplungsanlage sind und die die Warme einer Kraft-
Warme-Kopplungsanlage nutzen, sind férderfahig, sofern mit der
Investition eine Energieeinsparung verbunden ist. Anlagen zur
Aufbereitung von Brennstoffen, die die Warme von KWK-Anlagen
nutzen, sind jedoch nur dann férderféahig, wenn mindestens einer
der folgenden Punkte zutrifft:

— Fir die KWK-Anlage wird keine KWKG- und keine EEG-
Vergltung in Anspruch genommen;

— Der aufbereitete Brennstoff wird vom antragstellenden
Unternehmen an ein nicht mit diesem verbundenen
Unternehmen zu einem markttblichen Preis veraulRert;

— Die eingesetzte KWK-Warme wird vom Nutzer der
Brennstoffaufbereitung (Antragsteller) von einem nicht mit dem
antragstellenden Unternehmen verbundenen Unternehmen zu
einem marktiblichen Preis erworben.

Anlagen zur Erzeugung von Brennstoffen, die in einer KWK-Anlage
genutzt werden sollen, gelten nicht als Bestandteil der KWK-Anlage
und sind forderfahig, sofern mit der MaRnahme eine Verbesserung
der Energieeffizienz erreicht wird (z. B. energieeffizientes Riuhrwerk
bei Biogasproduktion).

Informationen zur Foérderfahigkeit von Warmespeichern sind den
entsprechenden TFAQ ,Warmespeicher im Modul 2“ sowie
~Warmespeicher im Modul 4“ zu entnehmen.

4.4.7. Abwarmeverstromung
beispielsweise Uber ORC-/CRC-
Anlagen

Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie aus Abwarme,
beispielsweise Uiber das sogenannte Organic-Rankine-Cycle-
Verfahren (ORC-Anlagen) oder Uber das Clausius-Rankine-
Verfahren (CRC-Anlagen) sind im Modul 4 unter nachfolgenden
Voraussetzungen forderféahig:

— Ist die Verstromungsanlage einem Prozess nachgeschaltet und

wandelt somit die bislang ungenutzte Abwarme eines Prozesses
in elektrische Energie um, ist eine Férderung mdglich, sofern die
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allgemeinen Anforderungen des Foérderprogramms bzw. des
Moduls 4 erfillt werden.

Hinweise zur Bilanzierung einer Verstromungsanlage: Fur die
Energiebilanz einer Verstromungsanlage ist die elektrische
Nennleistung der Anlage mit den geplanten bzw. errechneten
Volllaststunden zu multiplizieren. Als COz-Faktor ist der aufgefuhrte
Faktor fur ,Strom EffizienzmaRnahme* anzusetzen.

Das jéhrliche CO2-Einsparpotenzial einer Verstromungsanlage
entspricht somit dem Produkt aus der jéhrlich erzeugten Menge an
elektrischer Energie und dem im Informationsblatt CO2-Faktoren
enthaltenen Faktor ,Strom Effizienzmalinahme*. Ein Beispiel zur
Bilanzierung findet sich auf der Webseite des Formulars zur
Erstellung des Einsparkonzeptes unter
www.bmwk.de/Einsparkonzept

Weitere Informationen zu diesem Themenkomplex sind auch der
TFAQ Nr. 4.4.9 Verzichtserklarung zur KWKG-/EEG-Vergiitung zu
entnehmen.

4.4.8. Erneuerbare-Energien-Gesetz Anlagen und MaRnahmen an Anlagen, die nach dem Erneuerbare-

(EEG) Energien-Gesetz (EEG) geférdert werden kdnnen, sind nicht
Gegenstand der Férderung mit Ausnahme von Anlagen geman
Anlage zum Merkblatt Modul 2.

4.4.9. Forderung des Erwerbs und der | Mindestens 50 % der jahrlich erzeugten Gasmenge missen von

Errichtung von Biogas-/ dem Unternehmen, das die Biogasanlage/ Holzgasanlage laut
Holzgasanlagen: Erzeugung Forderantrag betreibt, fir eigene Prozesse genutzt werden.

und Nutzung des Bio-/ Die Nutzung des Bio-/ Holzgases in einer KWK-Anlage zur
Holzgases Erzeugung von elektrischer Energie und Warme sowie ggf. weiterer

Energieformen (z. B. Dampf) kann zuléassig sein, es ist
diesbezuglich aber insbesondere Folgendes zu beachten:

— Fdir die mit der KWK-Anlage bereitgestellte Energie darf
grundsatzliche keine Vergutung / Férderung nach dem EEG oder
dem KWKG beantragt werden bzw. erfolgen. Die Einhaltung
dieser Vorgabe ist durch Einreichen einer entsprechenden
Verzichtserklarung zu bestatigen. Auf der Webseite des
Forderprogramms (www.kfw.de/295) ist hierflr ein Formular
hinterlegt.

— Die KWK-Anlage kann nicht (mit-)geférdert werden.

— Die Biogasanlage/ Holzgasanlage kann nur geférdert werden,
wenn im Jahresdurchschnitt mindestens 50 % der erzeugten
Warme und der elektrischen Energie im Unternehmen selbst
genutzt werden.

In Bezug auf die Anforderung, dass mindestens 50 % der erzeugten
Biogas-/ Holzgasmenge fiir eigene Prozesse genutzt werden muss,
ist ergédnzend zu beachten, dass insbesondere Folgendes keine
Prozessnutzung im Sinne des Foérderprogramms darstellt:

— Nutzung der mit dem Biogas-/ Holzgas erzeugten Warme fir die
Biogas-/ Holzgaserzeugung
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Dies betrifft beispielsweise die Nutzung der Warme in einem
Fermenter und/oder fiir die Trocknung von Garresten bzw. bei
Holzgasanlagen die Trocknung des Eingangsstoffes.

— Verkauf der erzeugten Energie (Beispiel: Einspeisung des
erzeugten Gases in das Erdgas-Netz)

— Trinkwassererwarmung

— Samtliche Anlagen und Prozesse, die in den
Anwendungsbereich des Gebaudeenergiegesetzes (GEG) fallen

— Aufbereitung (Trocknung) von Biomasse, die in einer Anlage des
Unternehmens als Brennstoff eingesetzt wird.

4.4.10. Anlagen zur Produktion von
Wasserstoff

Auch Anlagen zur Produktion von Wasserstoff kdnnen tber Modul 4
gefordert werden. Im Wesentlichen gelten hierfur die gleichen
Vorgaben wie fiir die Férderung des Erwerbs von Biogasanlagen.
N&here Informationen zur Férderung von Biogasanlagen kénnen
Abschnitt 5.1 der Anlage zum Merkblatt Modul 4 ,Energie- und
ressourcenbezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen”
entnommen werden. Weitere Informationen zum Thema
Wasserstoff sind auRerdem im Informationsblatt ,CO2-Faktoren®
enthalten. Dort finden sich beispielsweise wichtige
Begriffsbestimmungen.

4.4.11.Kalteerzeugung

Sofern die Fordervoraussetzungen erfillt werden, sind Kélteanlagen
zur primaren Bereitstellung von Prozesskélte im Modul 4
forderfahig. Hinweis: Die Verordnung (EU) Nr. 517/2014 des
Européischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 Uber
fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 842/2006 ist zu beachten. Des Weiteren werden im Merkblatt
zum Forderprogramm weitere Anforderungen an das GWP der
Kéltemittel gestellt.

MalRnahmen an Kaltemittelkreislaufen von Bestands-Kéalteanlagen,
welche die Anforderungen des Forderprogramms zum Global
Warming Potenzial (GWP) nicht erfullen, kénnen ebenfalls nicht
gefordert werden.

Absorptionskalteanlagen, die mit Warme aus KWK-Anlagen
versorgt werden, kdnnen nur dann forderféhig sein, wenn fur den in
der KWK-Anlage erzeugten Strom keine EEG oder KWK-Vergitung
erfolgt (Verzichtserklarung).

4.4.12. Produktionsanlagen und
Fertigungseinrichtungen

Energetische Optimierungen kompletter gewerblicher und
industrieller Anlagen kénnen nach Modul 4 geférdert werden. Die
Forderhohe ist jedoch an die Verringerung der CO2-Emissionen
gekoppelt.

4.4.13. Speicher flr elektrische Energie

Speicher fur elektrische Energie (beispielsweise Kondensatorbanke
und elektrochemische Speicher) sind nicht férderfahig.

4.4.14. Gasspeicher fur Biogasanlagen

Gasspeicher fur Biogasanlagen kénnen nicht geférdert werden.
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4.4.15. Warmespeicher Uber das Modul 4 kénnen Warmespeicher im Gegensatz zum
Modul 2 auch als eigenstéandige MaRhahmen gefordert werden,
sofern durch deren Einsatz

1. die Warmeverluste auf dem Betriebsgelande des
antragstellenden Unternehmens reduziert werden und/oder

2. die Prozessfuihrung durch zeitliche Entkopplung der
Warmeerzeugung und des Warmebedarfes im
Unternehmen energetisch optimiert wird

und somit auf dem Betriebsgelande des Unternehmens eine CO2-
Einsparung erzielt wird. Bei der Ermittlung des CO2-Foérderdeckels
darf ausschlief3lich das auf Ziffer 1 und 2 zurlickzufiihrende COz-
Einsparpotential beriicksichtigt werden. Warmespeicher, die
Uiberwiegend mit Warme aus KWK-Anlagen beladen werden, sind
nicht férderfahig.

4.4.16. Mobile Warmespeicher Der Erwerb von mobilen Warmespeichern und der dazugehérigen
fest zu montierenden Be- und Entladeinfrastruktur kann forderfahig
sein, wenn diese ausschliel3lich zur inner- oder au3erbetrieblichen
Abwarmenutzung und nur zum Warmeaustausch zwischen den im
Forderantrag benannten Standorten eingesetzt werden. Die
Warmespeicher sind fiir entsprechende Nachweise mit GPS-
Trackern auszustatten.

Fahrzeuge fir mobile Warmespeicher kdnnen nur dann mitgeférdert
werden, wenn diese ausschlie3lich auf dem Unternehmensstandort
eingesetzt werden, nicht mit einem Kfz-Kennzeichen ausgestattet
und nicht mit mineral6lbasierten Energietrdgern oder Erdgas zu
betreiben sind.

Weitere Informationen zum Thema auf3erbetriebliche
Abwéarmenutzung kdnnen den Abschnitten 4.3 und 4.4 der Anlage
zum Merkblatt Modul 4 ,Energie- und ressourcenbezogene
Optimierung von Prozessen“ entnommen werden.

4.4.17. Unterbrechungsfreie Die Beschaffung von USV-Anlagen ist férderfahig, allerdings
Stromversorgung (USV) kénnen nur vollstandige Systeme aber keine Teilkomponenten
gefordert werden.

Ausgenommen von dieser Einschrankung sind MaRnahmen zur
energetischen Optimierung von Bestandsanlagen: Bei derartigen
Vorhaben kann auch der Austausch von Teilkomponenten (Beispiel:
Austausch eines Notstromaggregates) gefordert werden, sofern die
entsprechenden Bauteile nicht generell von einer EEW-Fdrderung
ausgeschlossen sind. (Elektrische und elektrochemische Speicher
kénnen beispielsweise nicht geférdert werden.).

4.4.18. Transformatoren Transformatoren sind im Modul 4 férderfahig, wenn diese einen
Uberwiegenden Prozessbezug aufweisen. Mal3geblich ist dabei die
elektrische Leistung der durch den Transformator versorgten
Unterverteilung im Verhaltnis zu der elektrischen Leistung der fur
den Prozess notwendigen Anlagen. Der Nachweis kann durch
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Lastgange einer Energiemanagement-Software und/oder durch
Schaltplane der Unterverteilung erbracht werden.

4.4.19. Mess-, Steuer- und Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, die im Modul 3 férderfahig

Regelungstechnik ist, kann alternativ im Modul 4 geférdert werden, sofern alle anderen
Kriterien/Anforderungen des Moduls 4, wie zum Beispiel der
Prozessbezug und eine Verringerung des Endenergieverbrauchs,
erfllt werden. Die mit Antragstellung prognostizierten
Einsparpotentiale missen im Einsparkonzept detailliert dargelegt
werden sowie stichhaltig und belastbar sein (anerkannte
Berechnungsmethoden).

4.4.20.Fahrzeuge Eine Forderung von Fahrzeugen ist moglich, wenn sichergestellt
werden kann, dass die Fahrzeuge das Betriebsgeléande nicht
verlassen konnen bzw. dirfen (bspw. fehlende Straf3enzulassung).

Forderfahig sind somit:

— Fahrzeuge zum Einsatz ausschlief3lich auf dem Betriebsgelande,
wie beispielsweise Elektro-Gabelstapler, die zu einer CO2-
Reduktion und Endenergieeinsparung fuhren.

Hinweis: Im Falle des Elektro-Gabelstaplers ist fir die CO2-
Emissionen des eingesetzten Stroms in der Regel der im
Merkblatt zum Modul 4 aufgefiihrte Faktor fir den
Bundesstrommix anzusetzen. Bei einer eigenen Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energien sind die Ausfihrungen zur Thematik
,CO2-Faktor fur elektrische Energie, die auf dem Betriebsgelande
aus erneuerbaren Energien gewonnen wird“ zu beachten.

Nicht férderfahig sind:

— Fahrzeuge mit StralRenzulassung;

— Mobile Baumaschinen (Baumaschinen die nicht am Standort des
Unternehmens, sondern auf den jeweiligen Baustellen eingesetzt
werden.)

4.4.21. Stickstoff zur Kaltebereitstellung | Bei bestehender Kalteversorgung tiber extern angelieferten
Flussigstickstoff ist eine Umstellung auf die Kalteerzeugung vor Ort
als Ersatzinvestition forderfahig.

4.4.22.Biomasse fur Biomasse- In geférderten Biomasse-Feuerungsanlagen dirfen ausschlie3lich

Feuerungsanlagen Biomasse-Arten verbrannt werden, die geméar Anlage zum
Merkblatt Modul 2 ,Prozesswarme aus erneuerbaren Energien®,
Abschnitt 1.4 zugelassen sind.

4.4.23.Nutzung der Warme, die mit Beziiglich der Warmenutzung gelten die gleichen Vorgaben wie bei
einem geforderten Modul 2. Die entsprechenden Regelungen sind an folgenden
Warmeerzeuger bereitgestellt Stellen zu finden:
wird — innerhalb der Anlage zum Merkblatt Modul 2 ,Prozesswarme aus

erneuerbaren Energien® im Abschnitt ,Férderfahige Anlagen,
allgemeine und spezifische Fordervoraussetzungen®
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— innerhalb dieses Informationsblattes ,Liste der Technischen
FAQ" im Abschnitt zu Modul 2

4.5. Ressourceneffizienz

4.5.1. Recycling

Technische MaRnahmen zur Durchfiihrung unternehmensinterner
Recyclingprozesse kdnnen als RessourceneffizienzmalRnahmen
gefordert werden, wenn das Unternehmen seinen
Ressourcenbedarf durch Einsatz der selbst produzierten Rezyklate
verringert.

Unter unternehmensinternem Recycling ist im Sinne des
Forderprogramms Folgendes zu verstehen; Ein Unternehmen
recycelt die im Rahmen der eigenen Produktion anfallenden Abfalle
und fuhrt die entstehenden Recyclingprodukte wieder vollstandig
dem eigenen Produktionsprozess zu.

Grundsétzlich nicht im Rahmen der Ressourceneffizienz forderféhig
sind Einsparungen an Edukten flir Recyclingprozesse, wenn diese
Recyclingprozesse die eigentliche wirtschaftliche Tatigkeit des
antragsstellenden Unternehmens darstellen und die Produkte des
Recyclingprozesses nicht unternehmensintern verwendet werden
(Beispiel: Recyclinghofe).

4.5.2. Nicht gelistete Ressourcen

Bei der CO2-Bilanzierung sind alle relevanten Ressourcen und
Energietrager des Produktionsprozesses zu erfassen.

Sofern Ressourcen eingespart werden, die nicht im
Informationsblatt ,CO2-Faktoren® aufgelistet sind und fiir die auch
keiner der im Informationsblatt enthaltenen generischen Faktoren
genutzt werden kann, darf diese Einsparung bei der CO2-
Bilanzierung nicht bertcksichtigt werden.

MalRnahmen, die zu einem Mehrbedarf an nicht aufgelisteten
Ressourcen fihren, sind von einer Férderung ausgeschlossen.

Bei aus mehreren Komponenten zusammengesetzten Ressourcen
wie zum Beispiel Stoffgemischen, Reaktionsprodukten oder
Verbundwerkstoffen ist es nicht zulassig eigene CO2-Faktoren aus
den einzelnen Bestandteilen zu ermitteln und anzuwenden.

5. Modullbergreifend

5.1. MalRRnahmen an der
Gebaudesubstanz

MalRnahmen an der Gebaudesubstanz, wie beispielsweise der
Einbau neuer Fenster, die Dammung der Fassade oder des
Daches, sowie grundlegende Verbesserungen der Statik sind nicht
Gegenstand der Forderung.

Im Einzelfall kdnnen jedoch fir die Umsetzung der MaRnahme
notwendige (partielle) MaRnahmen am Gebaude — wie
beispielsweise die Aufstanderung fiir eine Solaranlage das
Fundament fiir eine Biomasseanlage oder Wanddurchbrtiche fiir
Leitungen o. &. — die in direktem und unmittelbarem
Zusammenhang mit einer férderfahigen MaRnahme stehen und fir
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deren Inbetriebnahme/Umsetzung zwingend notwendig sind, als
Nebenkosten geférdert werden.

Es wird empfohlen, die Forderfahigkeit entsprechender MalRhahmen
vor einer Antragstellung zu kléren.

5.2. Gebaudeanlagentechnik Anlagen, die nicht eindeutig und tUberwiegend einem Prozess
zugeordnet werden kénnen oder in den Anwendungsbereich des
Gebaudeenergiegesetzes (GEG) fallen (z. B. Heizungspumpen fur
die Gebaudebeheizung), sind nicht Gegenstand der Férderung.

5.3. Beratungskosten Kosten fir eine Energieberatung sind grundsétzlich nicht
zuwendungsféhig.

Hinweis: Kosten, die jedoch fir das Erstellen des Einsparkonzepts
im Modul 4 entstehen, werden den Investitionskosten
hinzugerechnet. Kosten, die fur das Erstellen eines
Systemkonzeptes im Modul 3 entstehen, werden den Nebenkosten
hinzugerechnet.

5.4. Redundanzsysteme Redundanzsysteme bzw. -anlagen, die den Ausfall eines Systems
oder Teilsystems kompensieren kénnen (beispielsweise zusatzliche
Warmeerzeuger), deren Einsatz ansonsten aber nicht erforderlich
ist, sind nicht Gegenstand der Férderung. Redundanzsysteme
generieren keine Einsparungen und stellen damit primar keine
Effizienzmalinahmen dar.

Hinweis:

Sofern im Rahmen der Umsetzung einer geférderten Maf3nahme
eine bisher vorhandene Anlage als Redundanz beibehalten werden
soll (z.B. fur den Einsatz bei wartungsbedingten Stillstandzeiten),

muss durch geeignete Messtechnik nachgewiesen werden kdénnen,
dass die geforderte Anlage priméar zum Einsatz kommt.

5.5. MaRnahmen aufgrund Falls sich die Notwendigkeit der Umsetzung einer MaBnahme aus
behdrdlicher Anordnung / einer behdrdlichen Anordnung oder gesetzlichen Verpflichtung
gesetzlicher Verpflichtung ergibt, liegt keine Forderfahigkeit vor*. Hierzu gehoéren auch

MaRnahmen, die nach der Verordnung zur Sicherung der
Energieversorgung Uber mittelfristig wirksame MafRnahmen
(EnSimiMav) als wirtschaftlich durchfihrbar bewertet wurden und
die deshalb verpflichtend durchzufiihren sind.

*Werden Malinahmen, die auf einer behdérdlichen Anordnung /
gesetzlichen Verpflichtung beruhen, so ausgefihrt, dass das
geforderte Klimaschutz-Niveau (Energieeffizienz,
Ressourceneffizienz) Ubererfullt wird, ist eine Forderung der hieraus
resultierenden Mehrkosten tber die AGVO moglich.

5.6. Gebrauchte Anlagen / Aggregate | Der Erwerb gebrauchter Anlagen ist von einer Férderung
ausgeschlossen. Als gebrauchte Anlagen/Aggregate zéhlen auch
Ausstellungs- und Messestiicke.

5.7. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Die Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ist nicht
Gegenstand der Forderung.
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5.8. Bearbeitungswerkzeuge,

VerschleilRteile, Betriebsmittel 0.4.

In (Werkzeug-)Maschinen eingesetzte Bearbeitungswerkzeuge o.
a., welche Uber die Gewéhrleistung der initialen
Betriebsbereitschaft hinausgehen und nicht im Zuge eines
Forderantrags der zugehdrigen (Werkzeug-)Maschine geltend
gemacht werden, sind nicht férderfahig.

Dies gilt ebenso fir Verschlei3teile und Betriebsmittel wie zum
Beispiel Kihimittel, Schmieréle oder Kupplungen

5.9. Abwarme im Sinne des
Forderprogramms

LAbwarme"“ im Sinne des Foérderprogramms ist Warme, die in einem
industriellen oder gewerblichen Prozess zur Erzeugung eines
Produktes oder zur Erbringung einer Dienstleistung entsteht und die
dabei als ungenutztes Nebenprodukt an die Umwelt abgeflhrt
werden musste.

Warme aus Anlagen, deren Zweck die Energiebereitstellung bzw.
die Energieumwandlung ist, insbesondere Warme aus KWK-
Anlagen, wird nicht als Abwéarme angesehen.

Warme aus Abfallverbrennungsprozessen stellt keine Abwarme im
Sinne des Forderprogramms dar.

5.10. Anlagen, die mit einem
gasformigen Energietrager zu
betreiben sind

Mit gasférmigen Energietragern zu betreibende Anlagen sind nur
dann férderfahig, wenn ausschlief3lich folgende Energietrager
eingesetzt werden:

a) Biogas, das in unmittelbar rAumlichem Zusammenhang
erzeugt wurde. Der Netzbezug von Biogas, auf3er tiber
eine direkte Stichleitung, ist nicht zuléassig.

Und/ oder

b) Wasserstoff, der ausschlief3lich durch den Einsatz von
Erneuerbaren Energien und ohne die Verwendung von
elektrischer Energie aus dem Netz der allgemeinen
Versorgung hergestellt wurde.

Der Herkunftsnachweis des Brennstoffes erfolgt Uber einen
Liefervertrag bzw. durch Planungs- oder Messdaten zur
Eigenproduktion.

Fall: Separate Warmeerzeugung

Anlagen und Malinahmen an Anlagen, die der Nutzung von Warme
dienen, die von einem separaten Warmeerzeuger* bereitgestellt wird,
kénnen auch dann geférdert werden, wenn der separate
Warmeerzeuger mit Erdgas betrieben wird. Allerdings darf der
Warmeerzeuger in einem solchen Fall nicht mitgefordert werden.
Zudem darf bei der Ermittlung des COz-Forderdeckels das folgende
COz-Einsparpotenzial nicht berticksichtigt werden:

— Effizienzsteigerung durch Umstellung von einer dezentralen auf
eine zentrale Warmeerzeugung

— Effizienzsteigerung, die auf den Austausch des Warmeerzeugers
zuriickzufihren ist

* Beispiel: Backofen ohne eigene Warmerzeugung, der tiber einen
Thermodl-Kreislauf mit separat erzeugter Warme versorgt wird
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5.11. Erstbeschaffung / -investition; Erstbeschaffung:
Ersatzbeschaffung; Beschaffung einer neuen Anlage, durch die erstmalig eine
Erweiterungsinvestition (Produktions-) Kapazitat geschaffen wird.

Erweiterungsinvestition:

a) Beschaffung einer neuen Anlage, die eine bisherige
Anlage ersetzt, jedoch eine hohere (Produktions-)Kapazitat
aufweist.

b) Neubeschaffung einer Anlage, die eine bestehende
(Produktions-) Kapazitat erweitert.

Ersatzbeschaffung:

Die Beschaffung einer neuen Anlage, die eine bestehende Anlage
ersetzen soll. Sowohl die Bestandsanlage als auch die neue Anlage
weisen den gleichen Nutzen auf.

5.12. Warmenetze, Warmeleitungen Zusammenhéangende Rohrsysteme zur Weiterleitung von Wéarme
sind im Sinne des EEW-Programms dann als Warmenetz und nicht
als bloRe Wéarmeleitung zu betrachten, wenn es mehrere
Warmeeinspeisepunkte gibt, die nicht dem gleichen Unternehmen
zuzuordnen sind und/ oder wenn es mehrere
Warmeausspeisepunkte gibt, die nicht dem gleichen Unternehmen
zuzuordnen sind.

6. Modul 6 Elektrifizierung von Kleinst- und kleinen Unternehmen

6.1. Einnahmen/ GemafR der Anlage zum Merkblatt Modul 6 ,Elektrifizierung von
Kaufpreisminderungen, die auf Kleinst- und kleinen Unternehmen* diirfen Anlagen, die im Rahmen
die Entsorgung/ Verschrottung einer M6-Fdrderung ausgetauscht wurden, nicht weiter betrieben,
zurtickzufuhren sind sondern missen entsorgt werden. Die dabei entstehenden

Entsorgungskosten sind forderfahig.

Einnahmen und/ oder Kaufpreisverginstigungen, die sich aus der
Entsorgung/ Verschrottung ergeben, miissen von der Hohe der
forderfahigen Kosten subtrahiert werden.
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Anhang: Beispielberechnung Dammmafinahme an einer neuen Anlage
Mediumtemperatur = 105 °C
vorgesehene Dammschichtdicke = 230 mm
innerer Durchmesser der Dammung = 2O0IM
Warmeleitfahigkeit des vorgesehenen Dammstoffes (bei entsprechender Mitteltemperatur) = SRS

1. Mitteltemperatur bestimmen:

9y +15 105+ 15
O I *
2. Referenzwéarmeleitfahigkeit (Az) fur Warmedammung [W/(m-K)]:
Az = 0,0355 +1,17-107*-9,, + 4,85-1078 - 92 + 5,58 - 10710 - 93
Ar = 0,0377 +9,548-1075 - @ + 1,516 - 1077 - B8 + 3,723 - 1071° - @@ + 0,01
Az = 0,054 W/(m-K)
3. Referenzdammschichtdicke (Sg) [mm] :
0,142z - (Y4 —15) 0,14-0,054- (105 — 15)
1= diz - -2
K, _019 g=095
d; 0,2 '

® = 0,96 + 0,6052¢ 01365Kz . g 134293001021

=17,01

w = 0,96 + 0’60526—0,1365'0,95 . 17’010,34—29+0,0102'0,95 — 2'4_0

d: 200
SR=7l-(w—1)=7'(2'4_1)=140mm

Variante A:

vorgesehene Dammschichtdicke > Referenzdammschichtdicke

Warmeleitfahigkeit Dammstof f < Referenzwarmeleitfahigkeit -0,01

Zulassige Warmestromdichte:

2-m-Ag- 9y —15) 2-m-0,054- (105 — 15) w
qzul = 2.5 = 2.014 =34,88;
In(1+=78) In(1+ 55—
Erreichte Warmestromdichte:
2:m-A(9y—15) 2-m-E- (105 — 15) w
Gerreicht = 2.5 = 5023 = 23,68 E
In(1+=32) In(1+“g5~)
Variante B:
erreichte Warmestromdichte < zuldssige Warmestromdichte
> nach Variante B forderfahig
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