Pufferspeicherabmessungen

323:::: 5.2101 6.490 6.990 | 8.1701 9.7401 11.8401 143001 | 20.0201 | 25.3201 0.0001 | 40.0001 | 50.0001 | 60.0001 | 80.000! | 100.000]I

Abmessungen

a:rscs:; 1.800 mm | 1.600 mm | 1.600 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.500 mm | 2.500 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.500 mm | 3.500 mm
Hohe 2356 mm | 3493 mm | 3.743mm | 2952 mm | 3.452mm | 2960 mm | 3.460 mm | 3.482mm | 4232mm | 5000 mm | 6.500 mm | 7.500 mm | 9.000 mm | 9.200 mm ! ::::0
lr\:l;r:\etel— 1.500 mm | 2.750 mm | 3.000 mm | 2.000 mm | 2.500 mm | 1.500 mm | 2.000 mm | 1.750 mm | 2.500 mm | 3.500 mm | 5.000 mm | 6.250 mm | 7.750 mm | 7.150 mm | 9.250 mm
Kippmaf 2760mm | 3.710 mm | 3.940 mm | 3.370 mm | 3.810mm | 3490 mm | 3.910 mm | 4.000 mm | 4.600 mm Kran Kran Kran Kran Kran Kran
Gewicht 389kg 603 kg 653 kg 553 kg 678 kg 615 kg 804 kg 974 kg 1369kg | 3.000kg | 3.500kg 5.000kg | 6.000kg | 8.000kg | 9.000kg

SCHMIDMEIER
NaturEnergie
Projektteam fiir nachhaltigen Prozessdampf



